
���‘�—�™�‹�•�•�–�”�—�…�–�‹�‡�����������„�‡�Š�—�‹�œ�‹�•�‰��
Deze��bouwbeschrijving��is��bedoeld��voor��het��monteren��van��deh e t�!de ��de �� �� ��



Heb��je��een��houten��uitvoering,��dan��is��er��geen��sprake��van��beschermende��folie.����Het��hout��is��onbehandeld;��
je��ziet��aan��de��randen��de��sporen��van��het��machinaal��snijden��van��de��platen��en��



Montage��van��de��Arduino ��en��NES��
��

Monteer��eerst��de��Arduino��op��de��onderplaat,��en��plaats��pas��daarna��de��NES.��Volg��deze��stappen:��

1.�� Voor��de��acryl��uitvoering:��verwijder��de��plastic��folie��van��de��onderplaat��(beide��zijden).��Dit��is��even��
lastig,��het��handigste��is��het��om��op��een��



3.�� Steek��een



4.�� Plaats��nu��de��Arduino��op��de��bodemplaat,��zodat��de��boutjes��tegen��de��gaatjes��aan��liggen.��De��
gaatjes��zijn��kleiner��dan��de��



De��zijpanelen ��
Bij��de��acryl��uitvoering��verwijder��je��nu��





Montage��LED��print ��en/of ��LCD��

Nu��is��het��tijd��om��de��LED��





��

En��hier��nog��een��wat��foto's��van��een��houten��behuizing��(onbehandeld):��


